
Mediadaten 

Seitenformat

Einzelseite: 205 x 285 mm
Doppelseite: 410 x 285 mm
Überfüller: +3 mm Randbeschnitt an allen Seiten vorsehen

Umschlagseite innen oder erste/letzte Inhaltsseite: 200 x 285 mm
Doppelseite Umschlag innen und erste/letzte Inhaltsseite: 
400 x 285 mm 
Überfüller Umschlaginnenseiten: 
Umschlaginnenseiten sowie erste und letzte Kernseite werden 
durch die Seitenbeleimung 5mm im Bund überklebt.

Druckvorlagen als PDF-Daten

Bevorzugt Adobe PDFx4 oder PDFx1a
Modus: CMYK. 
Schriften: vollständig eingebunden. 
Ausgabeprofil (OutputIntent): ISOcoated_v2. 
Mindestauflösung: Farb- und Graustufenbilder 300 dpi, 
Optimale Auflösung: Farb- und Graustufenbilder 450 dpi, 
Bitmap/Strichbildauflösung 1200 dpi. 
Bei Verwendung unserer Joboptions werden Bilder 
verlustfrei TIF-komprimiert.
Bildkompression: Die Qualität bei JPEG-komprimierten Bildern 
wird durch den Anlieferer bestimmt. 
Gesamtfarbauftrag: 330%. 

Überfüller mit ausgeben. 
Bitte Passkreuze außerhalb der Überfüller stellen!

Bitte speichern Sie Doppelseiten als 2 Einzelseiten 
(mit 3 mm Überfüller auf allen Seiten) ab!

Ein farbverbindliches Proof muss von den angelieferten Daten mit dem 
Ausgabeprofil ISOcoated_V2 erstellt werden, um farbverbindlich zu sein.

Der Farbumfang von RGB Daten kann von CMYK nicht vollständig 
erreicht werden. Wir empfehlen daher zur besseren Beurteilung die 
Datenanlieferung in CMYK. Ausgabeprofile müssen eingebunden sein, 
um sie korrekt zu konvertieren. 

Hinweise zur PDF-Erstellung: 
www.pdfx-ready.org (D+F), www.gwg.org (E)

Druckvorlagen als Offene Daten

eps, tif, psd, ai – sowie alle gängigen Anwendungsprogramme wie 
Adobe InDesign, Quark Xpress, Adobe Illustrator. Bitte alle verwendeten 
Schriften als zip oder sit Datei mitliefern oder in Pfade umwandeln. 
Alle verwendeten Bilder, Logos und Grafiken beifügen. 
Auflösung bei Originalbildgröße: 
Mindestauflösung: Farb- und Graustufenbilder 300 dpi, 
Optimale Auflösung: Farb- und Graustufenbilder 450 dpi, 
Bitmap/Strichbildauflösung 1200 dpi. 
Bitte verwenden Sie zur Bildanpassung das ICC Profil ISOcoated_v2.

Offene Formate führen oft zu Mehraufwand, den wir in Rechung stellen 
müssen. Um Datenfehler zu vermeiden benötigen wir zur Kontrolle 
möglichst einen Proof, Ausdruck oder Soft Proof. 
Kostenloser Download Farbprofile: www.eci.org

Elektronische Datenübermittlung

Die Daten könneneinfach per Dropbox bereitgestellt werden. 
Kein Login und kein spezielles Programm notwendig.
Bitte in den betreffenden Ordner der gebuchten Ausgabe speichern.
Internationale Ausgabe: ads.i.luerzer.net
Deutsche Ausgabe: ads.g.luerzer.net
US-Ausgabe: ads.u.luerzer.net

Für den Download von Ihrem FTP-Server teilen 
Sie uns bitte die Zugangsdaten per Email mit.
Kontakt: ch@luerzersarchive.com

Daten auf CD/DVD und Proof

Ein Proof muss um dem ISO-Standard zu entsprechen den 
Ugra/Fogra-Medienkeil aufweisen und mit dem Ausgabeprofil 
ISOcoated_V2 erstellt werden um farbverbindlich zu sein. 

CD/DVD mit allen Bestandteilen der Anzeige 
und/oder Proof bitte an folgende Adresse senden: 
Lürzer’s Archiv, Christian Hrdlicka
Keinergasse 29/7, 1030 Wien, Österreich
(Versenden Sie nur Kopien keine Originaldaten)

Verarbeitung

PUR Klebebindung, Bogenoffsetdruck. 
PUR Papier: Seidenmatt gestrichen, h’frei weiß Bilderdruck. 
Papierklasse 1


